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Zkusebni protokol BM 08/10-16

1. Predmeét

Zkoumani odolnosti vzorku materialu proti biologickym vlivam podle normy DIN EN ISO 846

2. Zakaznik

3. Dodavatel

4. Testovany
material

Rozméry zkuSebniho materialu:

*podle zakaznika

Den Braven Sealants bv

Denariusstraat 11 4903
RC Oosterhout

Nizozemsko

Institut fir Lufthygiene

Kurfurstenstralie 131
10785 Berlin

Zwaluw Acryl Ducting Seal

(barva Seda)*

1,590 mm? x 2 mm

Vynatky z tohoto protokolu neni dovoleno publikovat ani kopirovat bez pisemného souhlasu ILH Berlin.
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5. Doba zkousky 10. 8. 2010 — 6. 9. 2010 (metoda A)
21.9. 2010 - 18. 10. 2010 (metoda C)

6. Postupy

Zkouska odolnosti vzorkd vici plisnim a bakteriim byla provedena v souladu s normou
DIN EN ISO 846 ,Plasty — Hodnoceni pusobeni mikroorganism(“, metoda A a C, vizualni

prohlidkou.

Tento material byl podroben zkouSce s cilem stanovit, zda zlstavéa inertni nebo jestli je
vyZzivnou latkou vhodnou pro rast plisni (metoda A) nebo bakterii (metoda C).

Odolnost vudi plisnim (metoda A)

Vzorky byly samostatné poloZzeny na médium, které obsahovalo mineralni stl a bylo

prosté uhliku. Nasledné byly postfikany suspenzi spor téchto plisni:

Aspergillus nigerDSM 1957
Penicillium funiculosum DSM 1944
Paecilomyces variotii DSM 1961
Gliocladium virens DSM 1963
Chaetomium globosum DSM 1962

ZkouSce bylo podrobeno 10 vzorkd. Inkubace trvala &tyfi tydny a probihala pfi teploté

2441 °C a pfi relativni vihkosti> 95 %. Po uplynuti dvou a ¢étyf tydn( jsme pouhym okem a

stereoskopickym mikroskopem (pfi padesatinasobném zvétSeni) zkoumali rust plisni.

Odolnost vigci bakteriim (metoda C)

Abychom stanovili odolnost vzork( vici bakteriim, smichali jsme kapalny agar s mineralni
soli bez obsahu uhliku, ktery jsme zchladili na 45 °C, se suspenzi bakterialnich bunék a
celou smés jsme uloZili do sterilizovanych Petriho misek. Jakmile doSlo k solidifikaci
(ztuhnuti) agaru, ulozili jsme vzorek na médium s kulturami a agar inokulovany bakteriemi
jsme nalili na vzorek tak, aby doslo k jeho pokryti do hloubky 1 mm. K této zkouSce jsme

pouZili Pseudomans aeruginosa a otestovali jsme 10 vzorkd.
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Vzorky jsme nechali inkubovat pfi teploté 29+1 °C a >95 % relativni vihkosti po dobu &tyf
tydnd. Po dvou a Cctyfech tydnech jsme vzorky prozkoumali pouhym okem i

stereoskopickym mikroskopem (pfi padesatinasobném zvétseni).

7. Hodnoceni

Vysledky intenzity mikrobiologického rlstu jsou uvedeny v tabulce 1:

Tabulka 1: Hodnoceni mikrobiologického rastu*:

Intenzita rdstu Hodnoceni

0 Pod mikroskopem nebyl patrny Zadny rist.

1 Pouhym okem nebyl viditelny Zadny rist; ten byl ovSem jasné
viditelny pod mikroskopem.

2 Rust byl viditelny pouhym okem a pokryval 25 % testovaného
povrchu (plisné€) nebo okolniho agaru (bakterie).

3 Rust byl viditelny pouhym okem a pokryval 50 % testovaného
povrchu (plisné) nebo okolniho agaru (bakterie).

4 Znacny rust, ktery pokryval vice jak 50 % testovaného povrchu
(plisné) nebo okolniho agaru (bakterie).

5 Silny rast, ktery pokryval cely testovany povrch (plisné) nebo
okolni agar (bakterie).

*podle kapitoly 9.1, tabulky 4 normy ISO 846 (97/06).

Vysledky byly interpretovany podle tabulky 2:

Tabulka 2: Interpretace vysledkd*:

Intenzita rastu Interpretace

0 Material neni vyZivnym médiem pro mikroorganismy (je
inertni, fungistaticky nebo bakteriostaticky)

1 Material obsahuje vyzivné latky nebo je kontaminovan jen do té
miry, Ze umoznuje pouze mirny rast.

2az5 Material neni odolny vic¢i napadeni plisnémi nebo bakteriemi a
obsahuje vyzivné latky vhodné pro rozvoj mikroorganisma.

*podle kapitoly 10.1, tabulka 4 normy ISO 846 (97/06)
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8. Vysledky Setreni

Vysledky Setfeni shrnujeme v tabulce 3:

Tab. 3: Vysledky Setreni

4

C. Testovany material Intenzita mikrobiologického rastu
podle tabulky 1

Plisné Bakterie

o
o

Zwaluw Acryl Ducting Seal

(barva Seda)
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Na povrchu Zwaluw Acryl Ducting Seal (barva Seda) nebyl narGst plisni pod
mikroskopem viditelny. Pfimo okolo materidlu nelze najit rast zkuSebnich plisni (viz
fotografie 2).

RuUst bakterii byl pod mikroskopem z¢asti neviditelny a z&asti viditelny.

9. Zaver
Na zékladé provedené zkousky splfiuje materidl Zwaluw Acryl Ducting Seal (barva
Sedd) pozadavky normy VDI 6022, ¢ast 1 (04/2006), na mikrobialni inertnost a hodi se k

pouziti v systémech HVAC, na které se tato zkouSka mikrobialni inertnosti vztahuije.
V Berliné dne 21. fijna 2010
V Berliné dne 15. kvétna 2014 (prepis zkuSebniho protokolu)
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Dr. rer. nat. A. Christian

Institut fiir Lufthygiene
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10. Fotodokumentace

Fotografie 1: Materidl Zwaluw Acryl Ducting Seal (barva Sed@):
rust plisni nebyl pouhym okem viditelny

No fungal
growth =
Bez rdstu
plisni

Fotografie 2: Materidl Zwaluw Acryl Ducting Seal (barva Seda):
Pfimo okolo materialu nebylo mozno zjistit rist zkuSebnich plisni.

Fotografie 3: Material Zwaluw Acryl Ducting Seal (barva Seda)
(pfi padesatinasobném zvétseni): rast plisni nebyl pod mikroskopem viditelny
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