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Den Braven Expert

© Designova stérka beton EXCLUSIVE

NAVOD NA POUZITi

Obsah baleni: navod k pouziti, 1 Penetrace - 1 |, 2 Stérka 5 kg,

3 Zvyraznovac A+B - 0,9 kg (A=0,43 kg + B=0,47 kg).

Potrebné naradi: valeCek, velurovy valecek, Stétce, ocelové hladitko,
benatské hladitko, michadlo, vaha, ochranné rukavice a pomucky.

Designova stierka beton EXCLUSIVE

DEBBEX ©
NAVOD NA POUZITIE

Obsah balenia: navod na pouzitie, 1 Penetracia - 1 |, 2 Stierka 5 kg,

3 Zvyrazfiova¢ A+B - 0,9 kg (A=0,43 kg + B=0,47 kg).

Potrebné naradie: valéek, velUrovy valéek, Stetce, ocelové hladidlo,
benatske hladidlo, mieSadlo, vaha, ochranné rukavice a pomdcky.

Priprava podkladu
Podklad musi byt pevny, zbaven prachu,
vlhkosti a nesoudrznych ¢asti.

Priprava podkladu
Podklad musi byt pevny, zbaveny prachu,
vlhkosti a nesudrznych Casti.
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PENETRACE
PENETRACIA

Penetraénim natérem ,0Ozn. 1 — penetra-
ce" natfete pfipraveny podklad pomoci
valecku nebo $tétce. Po 6 hodinach mu-
Zete pristoupit k aplikaci stérky.

Penetraénym naterom "Ozn. 1 - penetra-
cia" natrite pripraveny podklad pomocou
valCeka alebo Stetca. Po 6 hodinach méo-
zete pristupit’ k aplikacii stierky.

Priprava stérky — 1. vrstva

Do kybliku od baleni nalijte 900 ml vody
a vsypejte 2,5 kg sypké slozky ,Ozn. 2. —
stérka". (360 ml vody na 1 kg smési).
Smés fadné promichejte a nechte 5 min
odstat, poté opét promichejte.

Priprava stierky - 1. vrstva

Do vedierka z balenia nalejte 900 ml vo-
dy a vysypte 2,5 kg sypkej zlozky "Ozn.

2 - stierka". (360 ml vody na 1 kg zmesi).
Zmes riadne premieSajte a nechajte 5 min
odstat, potom opat premiesajte.
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Aplikace stérky — 1. vrstva
Promichanou stérku naneste celoplosné
na pfipraveny podklad. Prvni vrstva slou-
Zi k vyrovnani podkladu a jako zaklad
pro dekorovani.

Aplikacia stierky - 1. vrstva
PremieSanu stierku naneste celoplo$ne
na pripraveny podklad. Prva vrstva sluzi
na vyrovnanie podkladu a ako zaklad na
dekorovanie.

24 hod.

Prvni vrstvu stérky nechte 24 hodin
vyschnout.

Prvu vrstvu stierky nechajte 24 hodin
vyschnut.
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Priprava stérky — 2. vrstva

Do ¢&istého kybliku od baleni nalijte 900 ml
vody a vsypejte 2,5 kg sypkeé slozky ,Ozn.
2. — stérka". (360 ml vody na 1 kg smési).
Smeés radné promichejte a nechte 5 min
odstat, poté opét promichejte.

Priprava stierky - 2. vrstva

Do Cistého vedra z balenia nalejte 900 ml
vody a vysypte 2,5 kg sypkej zlozky "Ozn.
2 - stierka". (360 ml vody na 1 kg zmesi).
Zmes riadne premieSajte a nechajte 5 min
odstat, potom opéat premiesaijte.
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Technika aplikace
video - QR koéd.
Technika aplikacie
video, vid' QR kéd.

Aplikace stérky — 2. vrstva

Aplikuje se pomoci dekorativnich technik
Lvytahovani®, jroztirani“. Druhou vrstvou
vytvofite nerovhomérny reliéf betonu. Po
kratkém zavadnuti stérky (15 - 30 min)

Ize povrch dale upravovat ,vyhlazovanim®.

Aplikacia stierky - 2. vrstva

Aplikuje sa pomocou dekorativnych tech-
nik "vytahovanie", "roztieranie". Druhou
vrstvou vytvorite nerovnomerny reliéf
beténu. Po kratkom zavadnuti stierky
(15 - 30 min) je mozné povrch dalej upra-
vovat' "vyhladovanim".
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24 hod.

Druhou vrstvu stérky nechte 24 hodin
vyschnout.

Druht vrstvu stierky nechajte 24 hodin
vyschnut.
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Aplikace zvyraznovaci vrstvy
Zvyraznovaci natér pripravite vlitim slozky
3/B do slozky 3/A a Fadné promichate po
dobu 3 minut. V pfipadé, Ze nebudete pou-
Zivat celé mnozstvi, michejte v hmotnostnim
poméru 0,9: 1 (A: B).
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Promichanou smés aplikujte velurovym vale¢-
kem na vyzralou stérku. DodrZujte spotiebu

0,1-0,15 kg/m’. Dlkladné zvyraziova¢ aplikujte

do reliéfu podkladu. Druhou vrstvu aplikujte po
cca 40 minutach. Vzdy si pfipravte Cerstvou smés
zvyraznovace dle bodu 9.

B1174

PremieSanu zmes aplikujte velirovym valce-
kom na vyzretu stierku. Dodrzujte spotrebu
0,1-0,15 kg/m’. Dokladne zvyraziovag aplikujte
do reliéfu podkladu. Druhu vrstvu aplikujte po
cca 40 minutach. Vzdy si pripravte ¢erstvd zmes
zvyrazniovaca podla bodu 9.

Aplikacia zvyraznovacej vrstvy
Zvyraznovaci nater pripravite vliatim zlozky
3/B do zlozky 3/A a riadne premiesate po
dobu 3 minut. V pripade, zZe nebudete pouzi-
vat’ celé mnozstvo, mieSajte v hmotnostnom
pomere 0,9: 1 (A: B).
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Ucelené plochy je nutno provadét v jednom pracovnim kroku a z jedné vyrobni §arze. Pfi pouziti vice Sarzi je nutné material mezi sebou promichat.
Vice informaci naleznete v TL vyrobku na strankach www.denbraven.cz

Ucelené plochy je nutné vykonavat v jednom pracovnom kroku a z jednej vyrobnej Sarze. Pri pouziti viacerych $arzi je nutné material medzi sebou
premiesat. Viac informacii najdete v TL vyrobku na strankach www.denbraven.sk



