Bj Den Braven production s.r.o.

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
DoP 01-001-16

Vyrobek - jedine¢ny identifikaéni kéd typu vyrobku:

Lepidlo na obklady a dlazbu QUARTZ KLASIK C1

Zamyslené pouziti:

Standardné tvrdnouci cementové lepidlo na lepeni obkladovych prvk( pro

vnitfni pouziti podle EN 12004:2007+A1:2012 Lepidla pro obkladové
prvky

Vyrobce:

Den Braven production s.r.o.
Uvalno 353, 793 91 Uvalno, Czech Republic
1CO: 25844997
tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz

Systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti:

Systém 3 a
reakci na ohen v systému 4

Harmonizovana norma:

EN 12004:2007+A1:2012

Oznameny subjekt:

Oznameny subjekt €. 1020 — Technicky a zkusebni ustav Praha s.p.
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice, Ceska Republika

Technicka dokumentace:

C. 1020-CPR-020034190

Vlastnosti uvedené v prohlaseni o vlastnostech (dle Tabulky ZA.1):

Zakladni charakteristiky Vlastnost Ha’m°';i;:‘éﬁﬂfa:;°h“i°ké
Reakce na oheri E
Pevnost spoje vyjadfena jako:
Pocatecni tahova pfidrznost > 0,5 N/mm?
Trvala odolnost:
Tahova pridrznost po ponofeni do vody 20,5 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Tahova pfidrznost po tepelném starnuti NPD
Tahova pfidrznost po cyklech zmrazeni - rozmrazeni NPD
Doba zavadnuti: tahova pfidrznost nejméné po 20 minutach 2 0,5 N/mm?
Uvolfiovani nebezpecnych latek viz.BL

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o vlastnostech se v souladu
s nafizenim (EU) ¢&. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Vaclav Burda
Manazer technického rozvoje

V Uvalné dne 11.02.2019

Udaje o zapisu do OR: Zapsano KS Ostrava, oddil C, viozka 21480

Den Braven production s.r.o.
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