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Technicky list 08.70 Samolepici mfizka na sadrokartony

Vyrobek  Sklovlaknita paska opatfena specielnim jednostrannym souvislym lepivym
filmem.

Vlastnosti M Okamzité a snadno pouzitelna
M Prilnavost k vétsiné stavebnich materiald;
M Zvysuje pevnost namahanych ploch a spoju;

Pouziti - Vyztuha prasklin a trhlin zdiva, interiérovych a fasadnich omitek;
- VyztuzZeni rohovych a napojovacich spar sadrokartonovych konstrukci;
- VyztuZeni u silné namahanych ploch — napf. difevénych podkonstrukci,
v okoli oken, dvefi a svitidel

Baleni  Sitka mm) délka (m) pocet metrii / karton
48 20 72
48 45 48
48 90 24
48 153 24

Barva Bila

Technické udaje

Nosny material - 100% sklolaminat
Lepidlo Akrylovy samolepici latex (vazba —LENO)
Impregnace % 28 (latex)
Hmotnost  g/m? 55,0 (+-5%)
Sitka mm 48
Velikost ok  mm 2,85x 2,85
Aplika¢ni teplota  °C +5/ +40
Vlakno  tex 66 (osnova)
tex 99 (utek)
Pocet vlaken ks 9+0,5 (osnhova)
ks 9+0,5 (utek)
Pevnostvtahu N /5cm 500 (osnova)
N /5cm 900 (utek)
Skladovatelnost  mésice 24 (pfi teplotach od +5°C do +25°C)

Podklad  Musi byt Cisty, suchy, pevny, bez volnych ¢astic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny  P¥i opravach trhlin zdiva nutno rozsifit trhlinu na Sifi pasky. Zdivo
napenetrovat Malifskou akrylatovou penetraci a po zaschnuti viepime pasku
do trhliny. Pritlacime suchou Spachtli a aplikujeme Stérkovou hmotu (tmel) na
opravy prasklin. Po vytvrzeni nutno tmelovou vrstvu pfebrousit aby byla
naprosto shodnd s okolnim zdivem.

Aktualizace  Aktualizovano dne: 30.08.2017 Vyhotoveno dne: 22.12.2003

Vyrobek je v zaruéni dobé konformni se specifikaci. Uvedené informace a poskytnuté tdaje spocivaji na naSich viastnich
zkuSenostech, vyzkumu a objektivnim testovani a pfedpokladame, Ze jsou spolehliva a presna. Presto firma nemizZe znat
nejriznéjsi pouZziti, kde a za jakych podminek bude vyrobek aplikovan, ani pouzité metody aplikace, proto neposkytuje za
Zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informaci, co se tyce vhodnosti vyrobku pro urcitd pouZiti ani na postupy
pouziti. VySe uvedené Udaje jsou vSeobecné povahy. KaZdy uZivatel je povinen se presveédcit o vhodnosti pouZiti vlastnimi
zkouSkami. Pro dalsi informace prosim kontaktujte nase technické oddéleni.

Udaje o zapisu do OR: Zapsano KS Ostrava, oddil B, vlozka 2951
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