
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balení 

• Sprej 400 ml 
(TA10101) 

• Sprej 500 + 100 ml 
(TA10114) 

• Kanystr 30 l 
(TA10111) 

 
 

Barva 

• Čirá 

Technický list 

TL 11.10 Čistič brzd bez acetonu  
 

Výrobek 

Speciální přípravek – činidlo s intenzivním čistícím efektem, speciálně vyvinutý pro použití 
v průmyslu. Účinně odstraňuje prach a mastnotu ze všech brzdových částí. 
 

Vlastnosti 

• Čistí prach z kotoučů a bubnů 

• Pomáhá snížit hluk způsobený brzdovými 
částmi 

• Čistí do hloubky 

• Není korozivní 

• Díky účinnému složení čistí o bez demontáže 
brzd 

• Okamžitě usychá 

• Dóza je multipoziční 360° 

• Nezanechává žádné chemické zbytky 

 

Použití 

Čištění ve veškerém průmyslu, v řemesle, při opravách a montážích. 
Čištění bubnových a kotoučových brzd, obložení, brzdové válce a pouzdra. 
Čištění a odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montáži a údržbě. 
Čištění částí motoru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, pera, pouzdra. 
 
 

Technické údaje 

Základ - Aerosolový sprej Obsahuje rozpouštědlo 

Aplikační teplota °C +5 / +30  

Vzdálenost při aplikaci mm 150 - 200  

Skladovatelnost měsic 36 Při teplotě +5 až +25 °C 

 

Pokyny 

Před aplikací si přečtěte upozornění na obalu. Nestříkejte na horké části. Před aplikací protřepejte nádobku 15–20krát. Udržujte nádobku 
15–20 cm od aplikovaného povrchu a poté nastříkejte přímo. Pro dosažení účinnosti počkejte 2–3 minuty. Po aplikaci osušte díly v dobře 
větraném prostoru a zbytky očistěte kusem látky. 
 

Upozornění 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Před aplikací používejte rukavice. Chraňte před mrazem, přímým slunečním 
zářením a teplotami nad 50 °C. Aplikujte v dobře větraných prostorách. Nevdechujte páry. Nekuřte. 

 

Čištění 

Materiál: ihned technickým benzínem / Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky  
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce / Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky 

 

Skladovatelnost 

V suchu a neotevřeném obalu 36 měsíců od data výroby, při teplotách od +5 °C do +25 °C. 



 
Aktualizace 

Aktualizováno dne: 14.8.2025 
Vyhotoveno dne: 16.01.2012 

 

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. 
V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných 
doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli 
právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. 
Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven 
si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie 
zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 

http://www.denbraven.cz/

