Technicky list
TL 14.44DEU COOLING SPRAY

Vyrobek:
Chladici sprej specialné pouzivany pro testovani nebo ¢isténi.

Vlastnosti:
+ Montaz, ¢isténi, chlazeni
» Dosahuje teplot az -45 °C

¢ Idealni pro odhalovani tepelnych zavad, Sokové zmrazeni nebo kontrolu

funkénosti termostata.

Pouziti:
Ve strojirenstvi vhodny pro montaZz kovovych ¢asti, simulace studeného startu v

automotive, ¢i v elektro primyslu jako lokalizace elektronickych poruch, okamzité
ochlazeni polovodi¢ovych soucastek, kondenzéatord, diod apod. Vhodny i jako

Baleni: odstrafiovaé Zvykadek. Vhodné jako &istici sprej na ¢isténi, vyfukovani jemné
Aerosolovy mechaniky, elektroniky, vypocetni techniky. Diky ochlazeni obvodu Ize snadno
sprej 400 ml identifikovat zdroj nadmérného tepla, které je obvykle zptsobeno vadnou souéastkou.

Vhodny také na ochlazeni souc¢astek, které jsou citlivé na vysokou teplotu pfed jejich
pajenim — tedy jejich ochranu pfed zni¢enim.

Barva:

Transparentni
Technické udaje
Konzistence - aerosol
Aplikace dalSi vrstvy bez omezeni
Vzdalenost pfi aplikaci cm 20-30
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Pokyny:
Dézu intenzivné protfepat a nanaset ze vzdalenosti 20-30 cm. SniZeni teploty jednotlivych dil( zavisi na dobé

nastfiku a vodivosti materiall. Pouzitelny na kovy a fadu plastt (z davodu velkého mnoZstvi plastu doporucujeme
predem odzkouset).

Cisténi:
Material: ihned technickym benzinem, Extra silné vihéené ubrousky / Universal Cleaning Wipes
Ruce: voda a mydlo, repara¢ni krém na ruce.

Bezpeénost:
Viz «Bezpecénostni list 14.44DEU».

Skladovatelnost:
V suchu a neotevieném obalu pfi teplotach od +5 °C do +25 °C. Datum spotreby viz obal produktu.

Aktualizace:
Aktualizovano dne:
Vyhotoveno dne: 21.09.2018

Vyrobek je v zarucéni dobé konformni se specifikaci. Uvedené informace a poskytnuté Gdaje spocivaji na naSich
vlastnich zkuSenostech, vyzkumu a objektivnim testovani a pfedpokladame, Ze jsou spolehliva a pfesna. Presto
firma nemdze znét nejruznéjsSi pouZiti, kde a za jakych podminek bude vyrobek aplikovan, ani pouZité metody
aplikace, proto neposkytuje za Zadnych okolnosti zaruku nad rdmec uvedenych informaci, co se ty¢e vhodnosti
vyrobkd pro urcita pouZiti ani na postupy pouZiti. VySe uvedené Udaje jsou vSeobecné povahy. Kazdy uZzivatel je
povinen se prfesvédcit o vhodnosti pouZiti vlastnimi zkouSkami. Pro dalsi informace prosim kontaktujte naSe
technické oddéleni.
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