
 
 

Technický list 08.01 Lepicí páska výstražná 

 

Výrobek   Samolepicí páska zajišťující zviditelnění nebezpečných hran. 
 

Vlastnosti   � Vynikající přilnavost; 
� Vysoká pevnost; 
� Snadná aplikace; 
� Vodonepropustná, lehce omyvatelná; 
� Snadno se stříhá a tvaruje; 
 

Použití   Pro zvýšení viditelnosti nebezpečných hran a snadno přehlédnutelných 
překážek jako retardérů, podstupnic schodišťových stupňů, ramp 
bezbariérových přístupů, lemování vrat nakládacích ramp usnadňující 
orientaci při couvání aut, nosných částí zábradlí, spodních částí sloupů 
s elektrickým vedením apod. 
 

Barva   černo-žlutá (pravá a levá) 
      

Technické údaje       
Základ  - Polypropylen 
Lepidlo   Akrylátové na vodní bázi 

     
Tloušťka  μm 25 ± 10%  

Délka pásky  m 66 ± 2%  
Šíře návinu  mm 50 ± 2%  

Lepivost na ocel   6,5 N / 25 mm  
Pevnost v tahu   80 N / 25 mm  

Prodloužení  % +20  
     

Teplotní odolnost  °C -5 až +60  
Aplikační teplota  °C od +10  
Skladovatelnost  měsíce bez omezení (při teplotách od +5°C do +25°C) 

   
   

Omezení  Nevystavovat přímému slunečnímu záření! 
Pokyny   - 

Aktualizace   Aktualizováno dne: 1.6.2017 Vyhotoveno dne: 19.03.2009 
 
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


