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ODDIL 1: Identifikace latky/sm &si a spole énosti/podniku
- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni ozna €eni: Pistolova péna Green line

UFI: 7362-50V6-800G-DNQW
- 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo sm ési a nedoporu éend pouZiti Montazni péna
- Pouziti latky / p Fipravku Stavebni chemie

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe €nostniho listu
- Dodavatel:

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Uvalno 353, 793 91 Uvalno

ICO: 26872072

Tel: +420554648200

E-mail: info@denbraven.cz

www.denbraven.cz

- 1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace:
Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402; E-mail: tis@vfn.cz
Toxikologické informaéni stfedisko v Praze (TIS), Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2
Nepretrzita Iékarska informaéni sluzba pro pfipady akutnich otrav lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe é&nosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo sm  ési
- Klasifik ace v souladu s na fizenim (ES) €. 1272/2008

GHSO02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlze
roztrhnout.

@ GHSO08 nebezpecénost pro zdravi

Resp. Sens. 1 H334 PFi vdechovani maze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci
potize.

Carc. 2 H351 Podezreni na vyvolani rakoviny.

STOTRE 2 H373 Mlze zpUsobit poSkozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

GHSO07

Acute Tox. 4 H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kazi.

Eye Irrit. 2 H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Skin Sens. 1 H317 Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.

STOT SE 3 H335 MUGze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Lact. H362 Mlze poskodit kojence prostfednictvim matefského mléka.

Aquatic Chronic 4 H413 Muze vyvolat dlouhodobé Skodlivé Gginky pro vodni organismy.

- Dalsi udaje:

Klasifikace produktu jako H413 je zalozena na obsahu C14-C17 chlorovanych alkanl, smés byla takto
klasifikovana na zakladé testu; zprava GLP 150623HW / CLW16893 29.11.2016 " PU péna - 30% MCCP"

- 2.2 Prvky ozna €eni
-Oznacovani v souladu s na fizenim (ES) €. 1272/2008

Produkt je klasifikovan a ozna¢en podle nafizeni CLP.
(pokracovani na strané 2)
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- Vystrazné symboly nebezpe ¢€nosti

&

GHS02 GHSO07 GHSO08

- Signélni slovo Nebezpegi

- Nebezpe éné komponenty k etiketovani:
difenylmethandiisokyanat (isomery a homology),
chloralkany, C14-17
- Standardni v éty o nebezpe €nosti
H222 Extrémné hoflavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrhnout.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H315 Drazdi kdzi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H334 Pfi vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H317 Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.
H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.
H362 Mlze poskodit kojence prostfednictvim matefského mléka.
H335 MuZze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H373 Mlze zplsobit poSkozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H413 MuZze vyvolat dlouhodobé Skodlivé G¢inky pro vodni organismy.
- Pokyny pro bezpe €né zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P260 Nevdechujte plyn.

P263 Zabrante styku béhem téhotenstvi a kojeni.

pP271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit/chranice
sluchu.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici
dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ogky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokraéujte ve vyplachovani.

P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetteni.
P501 Odstrante obsah/obal pfedanim na sbérny dvir do ¢asti nebezpecného odpadu.
- Dalsi udaje:

Ode dne 24. srpna 2023 se pro priimyslové nebo profesionalni pouziti vyZzaduje odpovidajici odborna pfiprava.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
Chrante pred slunecnim zarenim. Nevystavuijte teplote presahujici 50 °C.
Nestrikejte do otevreného ohne nebo jinych zdroju zapaleni.
Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni
U osob, u nichZ se projevuje zvySena citlivost na diisokyanaty, se mohou pfi pouZiti tohoto vyrobku vyskytnout
alergickeé reakce.
Osoby, které trpi astmatem, ekzémy nebo koZnimi problémy, by se mély vyhnout kontaktu s timto vyrobkem,
véetné dermalniho kontaktu.
V podminkach, kdy neni zajiSténo dostateéné vétrani, by tento vyrobek nemél byt pouzivan bez pouziti
ochranné masky s vhodnym protiplynovym filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).
EUH204 Obsahuje isokyanaty. MlzZe vyvolat alergickou reakci.

- 2.3 DalSi nebezpeénost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.

-VPVB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

- 3.2 Smeési

-Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpeénych pFimési.
(pokracovani na strané 3)
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- Vyrobek obsahuje tyto nebezpe €né latky:

CAS: 9016-87-9 (difenylmethandiisokyanat (isomery a homology), 30 - 60%
Cislo ES: 618-498-9 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
<> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Specifické koncentraéni limity: Skin Irrit. 2; H315: C =25 %
Eye Irrit. 2; H319: C =25 %
Resp. Sens. 1; H334: C 20,1 %
STOTSE3;C25%
CAS: 85535-85-9 chloralkany, C14-17 < 30%
EINECS: 287-477-0 <& Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.: 01-2119519269-33-xxxx | (M=10); Lact., H362, EUH066
CAS: 75-28-5 \isobutan < 15%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27-XXXX
CAS: 74-98-6 \propan <15%
EINECS: 200-827-9 &® Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21-XXXX
CAS: 106-97-8 butan < 15%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119474691-31-XXXX
CAS: 115-10-6  dimethylether <10%
EINECS: 204-065-8 @ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119472128-37-XXXX
- SVHC

CAS: 85535-85-9 | chloralkany, C14-17
- Dodate €na upozorn éni: Znéni uvedenych Gdaji o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychani:
Privod Eerstvého vzduchu, pfipadné kyslikovy pfistroj, teplo. Pfi déle trvajicich potizich konzultovat I1ékafe.
- PFi styku s k Gzi:
Odstranit zbytky nezaschnuté pény Ize pomoci jemného rozpoustédla, jako je neutralni koncentrovany ethanol
(vyvarujte se kontaktu s o¢ima). Zatvrdnutou pénu Ize odstranit mytim. Pouzijte mydlo a velké mnozZstvi vody.
Pokud se podrazdéni zvysuje, pouzijte jemny krém.
- PFi zasazeni o ¢i:
O¢i s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pfetrvavajicich potizich se
poradit s Iékafem.
- PFi poziti:
Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.
Vyplachout Usta a bohaté zapijet vodou.
4.2 Nejd alezit &Si akutni a opozd éné symptomy a U €inky
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iéka Fské pomoci a zvlastniho oSet fFeni
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opat reni pro haSeni pozaru
5.1 Hasiva
*Vhodna hasiva:
Oxid uhligity.
Hasici prasek.
Hasici péna.
Rozestfikovany vodni paprsek.
Hasivo pFizpUsobit k okoli.
*Nevhodna hasiva: Piny proud vody.
- 5.2 Zvlastni nebezpe €nost vyplyvajici z latky nebo sm  ési
PFi hofeni mohou vznikat oxidy uhliku (COXx), €ernej kouf a zapalné plyny a pary. Vdechovani nebezpeénych
rozkladnych produkt hofeni mize mit za nasledek poSkozeni zdravi. Pary jsou té€z§i nez vzduch, Sifi se pfi
zemi a spolu se vzduchem mohou vytvaret explozivni smési.

(pokracovani na strané 4)
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5.3 Pokyny pro hasi €e
- Zvlastni ochranné prost fedky pro hasi ce:
Nosit celkovy ochranny odév.
Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

ODDIL 6: Opat feni v p Fipad & nahodného tniku

- 6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prost Fedky a nouzové postupy
Chranit pfed zapalnymi zdroji.
Nosit osobni ochranny odév.
Starat se o dostate¢né vétrani.
* 6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prost Fedi:
PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace / povrchovych vod / podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro  ¢iSténi:
Nevytvrzena péna snadno lepi, proto ji odstrafiujte opatrné. Zbytky pény neprodlené odstrante pomoci latky a
jemného rozpoustédla, jako je koncentrovany ethanol. Zaschnuta péna muize byt odstranéna mechanicky a
poté vylesténa.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostate¢né vétrani.
* 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpeé¢nému zachéazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatfreni pro bezpe €né zachazeni
Nadrz opatrné otevfit a zachazet s ni opatrné.
Nadobu neprorazet a nespalovat, ani po pouziti. PouZivat podle navodu uvedeného na etiketé.
Nemichat s jinymi chemickymi vyrobky.
Na pracovisti zabezpedcit dobré vétrani a odsavani.
-Upozorn éni k ochran & pfed ohn ém a explozi:
Nestfikat do ohné a na Zzhavé pfedméty.
Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Néadoba je pod tlakem. Chranit pfed slune¢nim zafenim a teplotami pfes 50°C (napf. zarovky). | po
spotfebovani nespalovat a nasilné neotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezpe €né skladovani latek a sm ési véetné neslu €itelnych latek a sm ési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Tento vyrobek je pfedmétem pravnich predpisu, upravujicich skladovani vysoce hoflavych aerosolovych
vyrobkd.
Skladovaci prostory by mély byt vybaveny detektory koufe a tepla.
Elektrické zafizeni musi byt v nevybusSném provedeni.
Skladovat na chladném misté.
Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obald.
- Upozorn éni k hromadnému skladovani:
Neskladovat spole¢né s kyselinami.
Neskladovat spole¢né s alkaliemi (louhy).
Prechovavat oddélené od redukénich ¢inidel.
Pfechovavat oddélené od oxidacnich Cinidel.
Skladovat oddélené od potravin.
Skladovat oddélené od plastu, kau€uku, hliniku a lehkych kova.
- DalSi daje k podminkam skladovani:
Nadobu prechovavat jen na dobfe vétraném misteé.
Skladujte ve vertikalni poloze v uzavieném originalnim obalu.
Skladujte pfi teplotach od +5°C az +30°C.
Chranit pfed mrazem.
Pfechovavat na uzaméeném misté a znepfistupnit détem.
Chranit pfed horkem a pfimym slunénim svétlem.
(pokracovani na strané 5)
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- 7.3 Specifické kone €né/specificka kone €néa pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prost

Fedky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

CAS: 9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology),

- Kratkodoba hodnota: 0,07 mg/m®
Dlouhodobé hodnota: 0,02 mg/m?

115-10-6 dimethylether
Kratkodoba hodnota: 2000 mg/m?
Dlouhodoba hodnota: 1000 mg/m?®
- DNEL
CAS: 9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology),

CAS:
NPK

Oralné DNEL |20 mg/kg/day (spotfebitelé)
Pokozkou |DNEL |0,05 mg/kg/day (spotfebitelé)
Inhalovanim | DNEL | 0,05 mg/m® (spotfebitelé)

0,05 mg/m?® (zaméstnanci)
CAS: 85535-85-9 chloralkany, C14-17

Oréalné DNEL | 0,115 mg/kg/day (spottebitelé)

PokoZzkou |DNEL |5,75 mg/kg/day (spotfebitelé)
11,5 mg/kg/day (zaméstnanci)

Inhalovanim | DNEL | 0,4 mg/m® (spotfebitel€)

1,6 mg/m?® (zaméstnanci)
CAS: 115-10-6 dimethylether

Inhalovanim | DNEL |471 mg/m® (spotfebitelé)
1.894 mg/m® (zaméstnanci)

-PNEC
CAS: 9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology),

(Sladkovodni prostredi)
(mofska voda)
(Zemina)

1 mg/l
0,1 mgl/l
1 mg/kg

CAS: 85535-85-9 chloralkany, C14-17

(Sladkovodni prostredi)
(mofska voda)
(Sladkovodni sediment)
(Mofské sedimenty)
(Zemina)

1 mg/l
0,2 mgl/l
13 mg/kg
2,6 mg/kg
20 mg/kg

CAS: 115-10-6 dimethylether

(Sladkovodni prostredi)
(mofska voda)
(Sladkovodni sediment)
(Mofské sedimenty)
(Zemina)

0,155 mg/l (Aquatic Organisms)
0,016 mg/l (Aquatic Organisms)
0,681 mg/kg (Aquatic Organisms)
0,069 mg/kg (Aquatic Organisms)
0,045 mg/kg (Terrestrial Organism)

- DalSi upozorn éni:

Poznamka: IOELV (EU): Indicative Occupational Exposure Limit in EU, D — pfi expozici se vyznamné
uplatiiuje pronikani latky kazi / | — drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty) resp. kiizi / S — latka ma senzibiliza¢ni
ucinek. / P — u latky nelze vylougit zavazné pozdni Gginky. / * — u NPK-P bran zfetel na fyzikalné-chemické
vlastnosti (napf. vybusnost). / P* — pro hodnoceni expozice je rozhodujici vysledek vySetfeni plumbaemie,
BET: biologicky expozi¢ni test. Pfedmétné limity Ize prokazatelné méfit jen akreditovanou osobou.

- 8.2 Omezovani expozice
*Vhodné technické kontroly  Zadné dalsi tdaje,viz bod 7.

(pokracovani na strané 6)
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- Individuélni ochrann& opat feni v€etné osobnich ochrannych prost fedkt
- VSeobecna ochranna a hygienicka opat  feni:

Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv.

Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

Pred prestavkami a po praci umyt ruce.

Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

Nevdechovat plyny / pary / aerosoly.
 Ochrana dychacich cest

dychaci masku (EN136, EN140 apod.) s filtrem proti organickym param. Pfi vysokych
koncentracich pouzit izolaéni dychaci pfistroj (EN 137, EN 138).
Filtr A (EN 14387+A1).

- Ochrana rukou:

@ V pfipadé nedostate¢né ventilace, pfip. pfekro¢eni povolenych expoziénich limitl pouzit vhodnou

Ochranné rukavice odolné proti chemikaliim (EN 374).

EN 374
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
- Materiél rukavic
Rukavice polyetylenové (PE, EN 374)
Tloustka materialu rukavic: min. 0,02 mm
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce.
ProtozZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypogitat a je nutno udélat pfed pouzitim
zkousku.
- Doba pr tinik u materidlem rukavic
Pro kratkodoby kontakt: = 10 minut (EN 374).
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZzovat presné ¢asy praniku materialem ochrannych rukavic.
Ochrana o €i a obli €eje

Pouzit tésné pfiléhajici ochranné bryle (EN166).

EN 166

- Ochrana k aze:
Pouzit ochranny odév s dlouhymi rukavy (EN 1SO 6529), pfipadné bezpeénostni ochrannou obuv (EN ISO
20345).

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- V8eobecné udaje
- Barva: RUzn& podle zabarveni
- Zapach: Charakteristicky
Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno
*Bod varu nebo po €ateéni bod varu a rozmezi
bodu varu Neda se pouzit, jde o aerosol.
- Dolni a horni mezni hodnota vybuSnosti
- DoIni mez: 1,5 Vol %
-Horni mez: 11,0 Vol %
 Bod vzplanuti: <0°C
- Teplota samovznicent: > +350 °C (hnaci plyn)
- Rozpustnost
-vod é: Nerozpustna
Reaguje s vodou.
- Tlak pary: >500 kPa (v obalu)
< 1*10-5 mmHg w 25 °C (MDI)

(pokracovani na strané 7)
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- Hustota a/nebo relativni hustota

*Hustota p i 20 °C: < 1,3 (PMDI) g/lcm?

- 9.2 Dalsi informace

-Vzhled:

- Skupenstvi: Rychleschnouci péna uvolnénéa plynovym pohonem
ze spreje

-Dulezité Gdaje tykajici se bezpe énosti,
ochrany zdravi a zivotniho prost  fedi

- Vybusné vlastnosti: Zahfivani muze zpuasobit vybuch.
‘Informace tykajici se t Fid fyzikalni
nebezpe énosti
- Vybusniny odpada
- HoFlavé plyny odpada
- Aerosoly

Extrémné hoflavy aerosol.
Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se miZze roztrhnout.

- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- HofFlavé kapaliny odpada
- HofFlavé tuhé latky odpada
- Samovoln é reaguijici latky a sm ési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
 Samozah fivajici se latky a sm ési odpada
- Latky a sm ési, které uvol nuji ho Flavé plyny p Fi

styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a sm ési korozivni pro kovy odpada
- Znecitliv élé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zpusobu pouZiti.
- 10.3 Moznost nebezpe €ényc h reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je t Feba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslu €iteIné materidly: Prudce reaguje s vodou a dal3imi materialy obsahujicimi aktivni vodik
- 10.6 Nebezpe €né produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpeéné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o t fidach nebezpe €nosti vymezenych v na Fizeni (ES) €. 1272/2008
- Akutni toxicita

Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
- Zafazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

CAS: 9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology),

Oréalné LD50 >10.000 mg/kg (krysa) (OECD401)

Pokozkou |LD50 >9.400 mg/kg (kralik) (OECD402)

Inhalovanim |LC50/4h | 1,5 mg/l (ATE)

(pokracovani na strané 8)
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CAS: 85535-85-9 chloralkany, C14-17
Pokozkou |LD50 4.000 mg/kg (krysa)
Inhalovanim |LC50 >3.300 mg/l (krysa)
- Ziravost/drazdivost pro k  GzZi
Drazdi kuzi.
-Vazné poskozeni o ¢i / podrazd éni o€i
ZpUsobuje vazné podrazdéni o¢i.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace k  Gze
Pfi vdechovani mliZze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
MlZze vyvolat alergickou koZni reakci.
- Mutagenita v zarode €nych bu fkéach
Na zékladé dostupnych Udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita
Podezfeni na vyvolani rakoviny.
- Toxicita pro reprodukci
Muze posSkodit kojence prostfednictvim matefského miéka.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
MlZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Muze zpUsobit poSkozeni organl pfi prodlouZzené nebo opakované expozici.
- Nebezpeénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Poznamka Informace o pfipadném zdravotnim Gginku latek v této smési jsou uvedeny v oddilech 3 a 16.
-11.2 Informace o dalSi nebezpe ¢€nosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruSeni  €inn osti endokrinniho systému
Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:
CAS: 9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology),
EC50|1.640 mg/l (Rasy)

>1.000 mg/I (dafnie) (OECD202)

>100 mg/l (sed) (OECD209)

LC50 |>1.000 mg/l (ryba) (OECD)

CAS: 85535-85-9 chloralkany, C14-17

EC50|>3,2 mg/l (Rasy) (OECD 201)

0,006 mg/l (dafnie)
LC50 | >5.000 mg/l (ryba)

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost  Neni biologicky odbouratelny.

- 12.3 Bioakumula €ni potencial V organismech se neobohacuije.

- 12.4 Mobilita v p Gidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se poutzit.

- VPVB: Neda se pouzit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni  €inn osti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

- 12.7 Jiné nep Fiznivé U €inky

- Dalsi ekologické udaje:

- VSeobecna upozorn éni:

Trida ohroZeni vody 1 (Samozarfazeni):slabé ohrozeni vody.
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

cz—
(pokracovani na strané 9)
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ODDIL 13: Pokyny pro odstra fovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporu €eni:
Odpad doc¢asné skladovat v plvodnich obalech. Pfi nakladani s odpadem pouZzivat osobni ochranné
prostfedky (viz oddil 8).
Pripadné fyzikalni / chemické vlastnosti odpadu - viz oddil 2 a 9.
Odpad prodat pouze osobé opravnéné k dalSimu nakladani / zpracovani odpadu dle katalogu odpadu. Pfi
dodrzeni vSech fyzikalné-chemickych (a jinych) aspektt charakteru odpadu respektovat hierarchii
odpadového hospodarstvi: 1. Pfedchazet vzniku odpadu, 2. Opétovné pouziti, 3. Materidlové zhodnoceni
(recyklace), 4. Jiné vyuZiti (napr. energetické), 5. Odstranéni (napf. skladkovani -- pouze pro tuhé, pfip.
stabilizované kapalné odpady). Pravni pfedpisy pro nakladani s odpadem viz oddil 15.
Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z doméacnosti. Nepfipustit Gnik do kanalizace.
Recyklovat podle platnych pravnich Uprav.
Nenechat proniknout do povrchovych vod / podzemnich vod.
Pfifazeni k6du z katalogu odpadu zavisi na odvétvi priimyslu, v némz uzivatel plsobi, a na dohodach
provedenych mezi producentem odpadu a pfisluSnym odborem ochrany zZivotniho prostfedi.

- Evropsky katalog odpad

15 01 11* | Kovové obaly obsahujici nebezpeénou tuhou pérovitou zékladni hmotu (napf. azbest) véetné
prazdnych tlakovych nadob

HP3 Horflavé

HP4 Drazdivé - drazdivé pro kazi a pro oci

HP5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi vdechnuti
HP7 Karcinogenni

HP13 Senzibilizujici
HP14 Ekotoxicky

- Kontaminované obaly:
- Doporu ¢éeni:
Odstranéni podle pfislusnych predpisu.
Likvidujte v souladu se zakonem o odpadech jako nebezpeény (N) odpad.

ODDIL 14: Informace pro p Fepravu

-14.1 UN éislo nebo ID éislo

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani prop Fepravu

-ADR AEROSOLY
-IMDG, IATA AEROSOLS
- 14.3 Trida/tfidy nebezpe €nosti pro p fepravu

-ADR

2 5F Plyny
21
-IMDG, IATA
- Class 2.1 Plyny
- Label 21

- 14.4 Obalova skupina -

(pokracovani na strané 10)

cz—



strana 10/12

Bezpeénostn | list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum revize: 12.4.2022 Cislo revize 15 Nahrazuje verzi: 4.2.2021

(pokracovani strany 9)

- 14.5 Nebezpe €nost pro Zivotni prost fedi:

- Latka zne €iSt'ujici mofe: Ne
- 14.6 ZvlaStni bezpe €nostni opat feni pro
uzivatele Varovani: Plyny
- Identifika €ni €islo nebezpe €nosti (Kemlerovo
€islo): -
- EMS-skupina: F-D,S-U
- 14.7 Namoini hromadna p feprava podle
nastroj i IMO Neda se pouZit.

- PFeprava/dalSi udaje:

-ADR

- Poznamka: Vyjimka z ustanoveni ADR na podle LQ (¢lanek 3.4)
- Vnitfni obal, max. objem 1 litr, vnéjSi obal - max.
hruba hmotnost 30 kg
- Vnitfni obal, max.1 litr objemu uloZzené na spole¢né
podloZce a zabalené smrStovaci félii - max. hruba
hmotnost 20 kg

- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIL 15: Informace o p Fedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpe ¢&nosti, zdravi a zivotniho prost Fedi/specifické pravni p Fedpisy
tykajici se latky nebo sm  ési
1907/2006/CE nafizeni, REACH
1272/2008/CE nafizeni, CLP
2020/878/UE nafizeni

-Rady 2012/18/EU

- Nebezpe éné latky jmenovit & uvedené - P RILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Kategorie Seveso P3a Hoflavé aerosoly

- Kvalifika éni mnozstvi (v tunach) p Fi uplatn éni pozadavk @ pro podlimitni mnozstvi 150t

- Kvalifika éni mnozstvi (v tunach) p Fi uplatn éni pozadavk ¢ pro nadlimitni mnozstvi 500 t

- Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3, 56, 74

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani n ékterych nebezpe €nych latek v elektrickych a
elektronickych za Fizenich - P¥iloha ll
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- NARIZENI (EU) 2019/1148

- PFiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro
Ucely povoleni podle €l. 5 odst. 3)
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- PFiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

-Nafizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory
drog mezi Spole €enstvim at fetimi zem émi
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Néarodni p fedpisy:
Cz:
a) Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (REACH) v platném znéni.
b) Nafizeni komise (EU) ¢. 830/2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.
1907/2006 REACH.
c¢) Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési
(CLP) v platném znéni.

(pokracovani na strané 11)
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d) Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci (ADR), vyhlasena pod ¢. 64/1987
Sh., ve znéni pozdéjSich predpisu.
e) Umluva o mezinarodni prepravé (COTIF), vyhlaSena pod &. 8/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti.
f) Zakon €. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon).
g) Vyhlaska ¢.402/2011 Sh. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a
baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych smési.
h) Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakonl (zakon o obalech), ve znéni pozdéjSich
predpisu.
i) Zakon &. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu.
j) Zakon ¢&. 185/2001 Sbh., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.
k) Vyhlaska MZP a MZ &. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadui.
) Vyhlaska MZP &. 93/2016 Sb. o Katalogu odpad(i.
m) Vyhlaska MZP &. 83/2016 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 383/2001 Sbh. o podrobnostech nakladani s
odpady, ve znéni pozdéjSich predpis(.
n) Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisu.
0) Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni
pozdéjSich pfedpisa.
p) Zakon €. 634/1992 Sh., o ochrané spotfebitele, ve znéni pozdéjSich predpisu.
q) Zakon ¢&. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zdkona ¢. 455/1991 Sb., o zivnostenském
podnikani (zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.
r) Zakon €. 61/2000 Sh., o namofrni plavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.
s) Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist.
t) Vyhlaska ¢. 415/2012 Sh., o pfipustné Grovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych
dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi
u) Zakon ¢&. 224/2015 Sh. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi
latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdéjSich pfedpist (zakon o prevenci zavaznych havarii)
v) Nafizeni vlady ¢. 315/2009 Sb., kterym se méni NV ¢&. 194/2001 Sbh., kterym se stanovi technické
pozadavky na aerosolové rozprasovace, ve znéni NV &. 305/2006 Sbh.

- Jina ustanoveni, omezeni a zakazy
- Latky vzbuzujici mimo fadné obavy (SVHC) podle REACH, ¢él. 57
CAS: 85535-85-9 | chloralkany, C14-17
- 15.2 Posouzeni chemické bezpe €nosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Klasifikace smési byla provedena podle vypocétovych metod uvedenych v pfiloze | nafizeni CLP.
Klasifikace hoflavosti aerosolu byla provedena podle vysledkd zkouSek.
Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji vdak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji
tak Zzadné smluvni pravni vztahy.
*Relevantni v éty
H220  Extrémné hoflavy plyn.
H280  Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani maze vybuchnout.
H315  Drazdi kdzi.
H317  Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319  Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H332  Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H334  Pfi vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H351  Podezfeni na vyvolani rakoviny.
H362  Muze poskodit kojence prostfednictvim matefského mléka.
H373  Muze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Uginky.
EUH066 Opakovana expozice muZe zpusobit vysuSeni nebo popraskani kiize.
EUH204 Obsahuje isokyanaty. M(ize vyvolat alergickou reakci.
- Uvedeni zmén: Zména slozeni a znaceni smési, zmény ve v8ech oddilech
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances L .
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) (pokragovani na strané 12)
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DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Horlavé plyny — Kategorie 1A
Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1
Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem — Stla¢eny plyn
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiZi — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: V&zné poskozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 2
Resp. Sens. 1: Senzibilizace dychacich cest — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Senzibilizace kuze — Kategorie 1
Carc. 2: Karcinogenita — Kategorie 2
Lact.: Toxicita pro reprodukci — G€inky na laktaci nebo prostfednictvim laktace
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazovéa expozice) — Kategorie 3
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpec&nost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 4: Nebezpec&nost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 4
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